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2. SKONTROLUJTE A PRIPRAVTE PODLAHOVÚ KONŠTRUKCIU

 Podlahové vykurovacie rohože môžu byť inštalované na akúkoľvek podlahovú konštrukciu
.

  Ak boli podlahy predtým pokryté vinylom, lepenými

     

          

       

  

kobercami alebo parketovými blokmi, všetky stopy
týchto pokrytí musia byť odstránené, rovnako ako
všetky stopy lepidla alebo bitúmen.

 Dôkladne skontrolujte podlahovú konštrukciu 



a

      
   

      
         

     
      

    

akýchkoľvek iných materiálov, ktoré by mohli 
poškodiť vykurovaciu rohož

uistite sa, ž e je čistá, bez ostrých hrán, klincov a

.

Podlahová konštrukcia musí byť tiež suchá, rovná,
hladká a štrukturálne pevná.
Betónové alebo izolované betónové podlahy musia
byť úplne suché, rovné a hladké. 

           
            

         

Akokoľvek vyrovnávanie podlahy musí byť dokonč ené 
pred inštaláciou vykurovacej rohože.

           
           

       

Ak sa má použiť samonivelačná poter na zakrytie vykurovacej rohože (pozri
časť 8 tohto manuá l u ),pred inštaláciou vykurovacieho systému, musia byť všetky 
praskliny alebo diery v podlahovej konštrukcii vyplnené a utesnené, .

  
            

      
             

              

        

2.1 . Pre drevené podlahové konštrukcie
Pri inštalácii vykurovacích rohoží na drevenej podlahovej konštrukcii je nevyhnutné prijať
štandardné opatrenia na stabilizáciu podlahovej konštrukcie, aby sa predišlo pohybu podlahovej 

konštrukcie (napríklad prekrytie vhodným povrchom na dlažbu, napr. s dilatačnou fóliou CS).

2.2. Pre betónové podlahy
Pre optimálny výkon sa odporúča, aby boli betónové podlahy pokryté tepelnou izoláciou       
(k d ispozícii XP tepelná izolácia). 
Tým sa minimalizuje tepelné straty a zabezpečí rýchlejšie zahriatie. Vykurovacis rohož môže byť
položená priamo na neizolovanú betónovú podlahu, ak je izolovaná zospodu. Ak nie je izolovaná
zospodu, tepelné straty a prevádzkové náklady su vy��ie.

2.3. Typická podlaha
a) Povrch podlahy (dla�ba alebo kameň)
b) F lexibilné lepidlo alebo samonivelačný poter   
c)  Vykurovacia roho�
d) Podlahová kon�trukcia

Na konci manuálu, nájdete nami odporúčané podlahové skladby pre aplikáciu vykurovacích rohoží aj s nami 
odporúčaními produktami.
Treba mať na pamäti, že jediné správne kompletne súčinná podlahová skladba, nám zabezpečí dlhodobé a 
bezproblémové používanie vykurovacieho systému vykurovacích rohoží.
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SPRIEVODCA ODSTRAŇ OVANÍM PORÚCH
Ak sa počas používania vyskytnú problémy s tým,  že váš systém nezohrieva povrch podlahy, 
vykonajte nasledujúce testy .
MOJA PODLAHA SA NEZOHRIEVA
1. Základná kontrola
1.1 Uistte sa,  že sú pripojenia termostatu správne a istč je v polohe �ZAPNUTÉ “ . 
1.2 Skontrolujte nastavenia termostatu a overte,  či je aplikácia senzora nastavená správne.
Poznámka: Termostaty majú  často ako predvolené nastavenie �Dual “ ,  čo znamená,  že sa 
meria teplota vzduchu aj podlahy. V takom prípade musí byť pripojený externý podlahový 
senzor alebo je potrebné zmeniť nastavenie tak, aby sa merala iba teplota vzduchu. 
1.3 Ohrievače sú určené bu ď pre 120 V alebo 240 V. Uistte sa,  že napäťová hodnota 
ohrievača zodpovedá napätu napájacieho okruhu. 
Poznámka: Ohrievač určený pre 240 V nebude fungovať správne v 120 V okruhu.
2. Testovanie systému
Na testovanie použite multmeter. Odporú čame, aby testy vykonal kvalifkovaný odborník.
2.1 Test napájacieho okruhu –  Nastavte multmeter na meranie striedavého napäta a 
zmerajte napäte. Napájanie by malo byť 120 V alebo 240 V pod ľa typu okruhu. Opäť 
skontrolujte,  či hodnota ohrievača zodpovedá napájaniu.
2.2 Test vykurovacej rohože –  Nastavte multmeter na meranie odporu (Ohmy), 
odporú čame rozsah do 200  Ω. Pri meraní medzi fázou a nulou by mala rohož vykazovať 
hodnotu v tolerancii ±5 – 10 % oprot údajom na  šttku rohože. Ak meranie ukazuje �prerušený 

obvod “  alebo hodnota neustále stúpa, pravdepodobne je rohož poškodená a bude potrebné j u 
opraviť.
2.3 Test externého podlahového senzora –  Nastavte multmeter na meranie odporu, 
odporú čame rozsah do 200 kΩ. Zmerajte odpor medzi vodičmi senzora a porovnajte ho s 
údajmi výrobcu. 
Poznámka: 10 kΩ senzory majú odpor 8 – 12 kΩ pri teplotách 20 – 30 °C.
2.4 Test termostatu –  Nastavte multmeter na meranie striedavého napäta a zmerajte 
napäte na svorkách termostatu. Najprv zmerajte napäte na napájacích svorkách a potom na 
výstupných svorkách k ohrievaču. 
Poznámka: Napäte na oboch meraných miestach by malo byť rovnaké alebo s minimálnym 
rozdielom. 
Pred meraním sa uistte,  že nastavenia termostatu a senzora sú správne a termostat je v 
režime �Heatng Mode “ .
Poznámka: Teplota vzduchu a podlahy môže ovplyvniť namerané hodnoty odporu vykurovacej 

rohože a senzora. 
PRÚDOVÝ CHRANIČ SA VYPOL 
Resetujte prúdovú  ochranu na termostate alebo istč v rozvádzači. Ak prúdová ochrana 
vypne opakovane, skontrolujte zapojenie istča a termostatu. Ak problém pretrváva, je 
možné,  že došlo k poškodeniu izolácie vykurovacieho vodiča. Zavolajte odborníka, ktorý 
vykoná lokalizáciu a opravu. 
Poznámka: Vykurovacie rohože musia byť pripojené na samostatný okruh s vlastným 
prúdovým istením.  Nikdy nepripájajte viac rohoží do série  –  vždy len paralelne. Sú čet 
prúdového odberu všetkých rohoží nesmie prekročiť menovitú hodnotu termostatu.
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