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ROZMERY Guľkové
ložiská

4 Kolíky
Rozpory
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AplikáciaAwentaAHR
dostupná na systém Android.

Vďaka mobilnej aplikácii môžeš na

diaľku spravovať svoje ventilátory

z rodiny AHR bez nutnosti použí
vania diaľkového ovládača.

AHRP160

Komplexná aplikácia
Rozšírený virtuálny kontrolný panel umo
žňuje podrobné spravovanie funkcií zar-
iadenia AHR160.

Zapnúť / vypnúť Práca v synchronizácii – info+aktivácia

Aktuálna teplota Nočný režim (nastavenie času + aktivácia)

Aktuálna vlhkosť Čas na výmenu filtra

Beh Resetovanie času na výmenu filtra

Rekuperačný režim Diaľkové nastavenie hodín v zariadení

Režim prívodu vzduchu Info Master/Slave

Režim odvodu vzduchu Info aktuálny beh

Hygro režim

Časovač

Funkcionalita aplikácie:

I

II

III 39
dB (A)

34
dB (A)

24
dB (A)

52
m3/h

36
m3/h

23
m3/h

Filtr G3

7
W

5
W

4
W

45
m3/h

30
m3/h

18
m3/h

Filtr triedy G3

v súprave

Kocka 3 rýchlosti Diaľkové ovl

ádanie Vyp. časovač Senzor vlhkostiWi-Fi

AHRP160 PLUS NOVINKA
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1
Keramický výmenník
je srdcom zariadenia a jedným z
najdôležitejších jeho prvkov.
WAHR bol použitý hexagonálny
výmenník, vďaka ktorému bol
dosiahnutý jeden z najvyšších
koeficientov obnovy tepla v
decentralizovaných ventilačných
zariadeniach dostupných na
trhu.

2
Kanál bol vyrobený z PVC s prí

davkom strieborných iónov, aby

sa zabránilo rozvoju baktérií vo

vnútri. Bolo tiež použitá dodatoč
ná izolácia na zníženie javu ko-

ndenzácie a tepelných strát.

3
Hlavné prvky sú vyrobené z

materiálu ABS s prídavkom UV

stabilizátora, ktorý zvyšuje

odolnosť voči slnečnému žia-
reniu.

4
Energeticky úsporný bez-

kartáčový motor 24V DC. 5
AHR je vybavený dvoma

filtrami na čistenie vzd-

uchu.
6

AHRP160 je vybavený
diaľkovým ovládaním, ktoré umožň
uje obsluhu zariadenia v plnom

rozsahu zmien pracovných rež
imov, pracovnej rýchlosti
a zapínania a vypínania.

7
Automatické žalúzie, ktoré uzatvá

rajú prietok vzduchu po vypnutí

zariadenia, a zvukovo izolovaný vn

útorný panel zvyšujú komfort použ
ívania.

8
Bezdrôtový senzor teploty a

vlhkosti umožňuje automatick

ú prevádzku zariadenia, ktoré

na základe meraní prispôso-

buje rýchlosť prevádzky.

Dodatočný filter: trieda G3.

Dostupný v štandarde.

Pre steny veľkej hrúbky je možnosť
zakúpenia dlhšieho izolovaného kaná

la AHR160KO-075

o dĺžke 750 mm.

Zmena rýchlosti sa uskutoč
ňuje stlačením jednotlivých

tlačidiel

Režim REKUPERÁCIE Automa-

tická zmena smeru prúdenia
vzduchu

Režim TIMER Rež

im VLHKOSTI

SYNCHRONIZÁCIA.
V prípade zariadenia „Master“
spúšťa prácu v synchronizácii v

šetkých spárovaných zariadení „
Slave“.

NASTAVIŤ

Umožňuje nastavenie času hodín, č
asu prevádzky v nočnom režime a

nulovanie počítadla znečistenia filtra.

Režim VYFÚKANIE
Neprerušená práca v smere vyfúkania.

Režim NASÁVANIE
Neprerušená práca v smere nasávania.

Nočný režim (tichý)

DISPLEJ
Mení aktuálne zobrazené informácie
na displeji.

Režim zobrazenia 1
Displej je vypnutý (blikajúca bodka znamená aktívne vetranie,

nepretržité svetlo naznačuje režim vypnutia)

Režim zobrazenia 2
Zobrazuje sa smer prúdenia vzduchu, nastavený stupeň, vlhkosť v

miestnosti

Režim zobrazenia 3
Zobrazuje sa smer prúdenia vzduchu, nastavený stupeň, teplota v

miestnosti

Režim zobrazenia 5
Sekvenčná zmena zobrazenia obrazoviek (režim 2, 3, 4) každých 5 sekúnd

Režim zobrazenia 4
Zobrazuje sa aktuálny čas

9

Režim
REKUPERÁCIA

Směr prúdenia vzduchu sa

automaticky mení na zá

klade merania teploty.

Režim
PRÍVOD/ODVOD
Neprerušovaná práca v jednom

smere von alebo dovnútra mi-

estnosti.

Režim
VLHKOSŤ
Otáčky motora závisia od nast-

avených a aktuálne nameraných

hodnôt vlhkosti.

Režim
ČASOVAČ

Umožňuje automatické vypnutie

zariadenia po uplynutí 5-180
minút.

Režim
Nočný (tichý)

Nočný režim sa aktivuje v nast-

avenom čase hodiniek používateľ
om, pričom znižuje výkon a hluk

zariadenia.

30 000 H TRIEDA TES-
NENIA

IP22
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MASTER

SLAVE

AHR160 PLUS, AHR160 EASY

Seria AHR umožňuje pripojenie viacerých zariadení nainš
talovaných v jednej alebo viacerých miestnostiach s

možnosťou ich párovania prostredníctvom bezdrôtovej

komunikácie. Bez nutnosti nepríjemného pripojenia

zariadení pomocou napájacieho kábla.

Párovanie je možné v rôznych režimoch, napr. obe

jednotky len fúkajú, alebo len odsávajú a striedavá

práca, jedna jednotka fúka a druhá odsáva.

master slave slave slave slave

Možnosť konfigurácie a pripojenia ľubovoľného počtu zariadení v režime SLAVE.

Príklad

rozmiestnenia

zariadení AHR

AHRP160, AHRE160

* V prípade AHRE160 senzor
predávaný samostatne



TECHNICKÝ KATALÓG 2024

D
ec

en
tr

al
iz
o
va

n
á

ve
n
ti
lá

ci
a

ODVETRANIE

Počas práce v odvetrávacom smere sa

teplo ukladá v keramickej výmenníku. Po ú

plnom zahriatí výmenníka nastáva automa-

tická zmena smeru práce.

Výmena spotrebované

ho vzduchu z vnútra

Prístroj AHR

Vetranie čerstvé
ho vzduchu z vonku

Výmena opotrebované

ho vzduchu z vnútra

Prístroj AHR

Vetranie čerstvého
vzduchu z vonku

Spotrebovaný vzduch
z vnútra

Spotrebovaný vzduch
z vnútra

Čerstvý vzduch z vonku
so znovuzískaným teplom

Čerstvý vzduch
z vonku
so znovuzískaným teplom

PRÍVOD

Teplo uložené vo výmenníku je prijímané prú

dom privádzaného vzduchu a následne prenášan

é do miestnosti. Po vychladnutí výmenníka nast

áva automatická zmena smeru práce.

Princíp činnosti zariadení AHR

Optimálny čas práce v jednom smere je určený na základe meraní teplôt zo senzorov

umiestnených pred a za výmenníkom tepla.

30 000 H TRIEDA
TESNENIA

IP22


